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Technisches Datenblatt  

  

  

Berner Polsterreinigerschaum 400 ml SG5 

Art. Nr. 148018 

 

 

Technische Daten:  

Chemische Charakterisierung  anionische Tenside, Lösungsmittel, 

 Parfüm 

 

Aggregatzustand Aerosol, Schaum 

 

Farbe weiß 

 

Geruch leicht nach Zitrone 

 

pH-Wert 11,3 (± 0,5) 

  

Dichte bei 20°C 0,97 g/cm³ 

  

Zündtemperatur > 340 °C  

 

 

 

Beschreibung:  

BERNER Polsterreiniger Active ist ein gebrauchsfertiger, effektiver Reiniger für Sitzpolster, 

Türverkleidungen, Dachhimmel und Fußmatten. BERNER Polsterreiniger Active löst durch 

seinen Aktivschaum hartnäckige Verschmutzungen wie Öl, Protein, Straßenschmutz und 

Fett. Zudem werden unangenehme Gerüche entfernt und Polsterfarben aufgefrischt.  

 

 

 

 

Anwendungsbereich:  

Berner Polsterreinigerschaum reinigt Polster, Teppiche und Bezüge aus Stoff, 

Textilien und Gewebe.  
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Eigenschaften:  

• effektiver Schaumreiniger für Autopolster, Türverkleidungen, Dachhimmel, 

Fußmatten. 

• entfernt hartnäckige Verschmutzungen wie Fett, Öl, Protein, Straßenschmutz. 

• bekämpft Gerüche und frischt Farben wieder auf 

• materialfreundlich, greift Farben nicht an 

• beim Zerfall des Schaumes werden die reinigungsaktiven Substanzen direkt an der 

Verschmutzung freigesetzt und entfalten dort ihre volle Reinigungswirkung 

• frei von AOX und Silikonen 

 

 

Anwendung:  

Dose vor Gebrauch schütteln. Die zu reinigende Oberfläche aus einer Entfernung 

von ca. 20 cm mit BERNER Polsterreiniger Active einsprühen und den Schaum kurz 

einwirken lassen. Danach mit einem sauberen, feuchten Tuch abwischen. Falls 

notwendig, kann zur Unterstützung des Reinigungsvorgangs zusätzlich ein 

Schwamm oder eine Bürste verwendet werden. Wenn notwendig, Reinigung 

wiederholen.  

 

Wichtig: Zuerst das Material an einer verdeckten Stelle auf Farbechtheit überprüfen. 

 

 

Anmerkung:  

Das Produkt enthält als Treibmittel ein Propan/Butan-Gasgemisch. Bei  

Reinigungsarbeiten ist auf eine ausreichende Be- und Entlüftung zu achten, um die 

Bildung explosionsfähiges Gas/Luftgemische zu verhindern. Nicht auf 

warmen/heißen Oberflächen oder bei direkter Sonneneinstrahlung anwenden. 

 

 

Haltbarkeit:  

In Originalverpackung zwischen + 5 °C und + 25 °C, bis zu 12 Monate nach 

Produktionsdatum. 

(Mindesthaltbarkeit siehe Codierung ED: xx auf dem Produkt) 

 

 

 

Hinweise für den Anwender:  

Die in dieser Unterlage enthaltenen Angaben sind das Ergebnis unserer  

Erkenntnisse und Erwartungen. Sie entsprechen unserem besten Wissen und sind 

für die Beratung unserer Kunden bestimmt. Sie gelten jedoch nur als unverbindliche  

Hinweise. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Die Informationen ersetzen im  

Einzelfall keine Vorversuche, welche für die vorgesehene Verwendung des jeweiligen 

Produktes unerlässlich sind. Ferner sollte in jedem Fall geprüft werden, ob das 

Produkt den geltenden gesetzlichen Bestimmungen entspricht.  


