UltraPhase 2 Sensitive
Sicherheitsdatenblatt

geman Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
Ausgabedatum: 05.09.2017 Uberarbeitungsdatum: 05.09.2017Version: 1.00

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

| 11 Produktidentifikator
Handelsname : UltraPhase 2 Sensitive
Produkttyp . Reinigungsmittel
Materialkennzahl : 00000148
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen
Fur die Allgemeinheit bestimmt
Hauptverwendungskategorie : Verwendung durch Verbraucher
Verwendung des Stoffes/des Gemischs : Waschmittel

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird
Keine weiteren Informationen verfiigbar

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Lieferant E-Mail sachkundige Person:
Miele & Cie. KG sds@kft.de

Carl-Miele-Stral3e 29

33332 Gutersloh - Germany
T +49 (0) 5241 89-0
www.miele.com

Hersteller

Dalli-Werke GmbH & Co.KG
Zweifaller Stral3e 120
52224 Stolberg - Germany
T +49 (0)2402 8900

| 1.4. Notrufnummer

Notrufnummer . Bei Ereignissen mit Gefahrstoffen [oder Gefahrgitern]
Auslauf, Leckage, Feuer, Exposition oder Unfall
Rufen Sie CHEMTREC an, rund um die Uhr
AuRerhalb der USA und Kanada: +1 703 741-5970 (R-Gesprache sind moglich)
Innerhalb der USA und Kanada: 1-800-424-9300

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

| 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Schwere Augenschéadigung/-reizung, H318
Kategorie 1

Volltext der Gefahrenklassen und Gefahrenhinweise: siehe Abschnitt 16

Schadliche physikalisch-chemische Wirkungen sowie schadliche Wirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt
Verursacht schwere Augenschéden.

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemé&nR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenpiktogramme (CLP) :

GHS05
Signalwort (CLP) . Gefahr
Gefahrliche Inhaltsstoffe : Wasserstoffperoxid in Losung
Gefahrenhinweise (CLP) : H318 - Verursacht schwere Augenschaden
Sicherheitshinweise (CLP) : P101 - Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten

P102 - Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen
P280 - Schutzhandschuhe, Augenschutz tragen
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P305+P351+P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit
Wasser spilen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter

Kindergesicherter Verschluss
Tastbarer Gefahrenhinweis

spulen.

P310 - Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM, Arzt anrufen

: Nicht anwendbar
: Nicht anwendbar

2.3. Sonstige Gefahren

Dieser Stoff/Gemisch erfiillt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII.
Dieser Stoff/Gemisch erfiillt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

| 3.1 Stoffe

Nicht anwendbar

| 3.2. Gemische

Name

Produktidentifikator

% Einstufung gemaf
Verordnung (EG) Nr.
1272/2008 [CLP]

Wasserstoffperoxid in Losung
(Anmerkung B')

(CAS-Nr.) 7722-84-1

(EG-Nr.) 231-765-0

(EG Index-Nr.) 008-003-00-9
(REACH-Nr) 01-2119485845-22-xXXX

5-10 Ox. Lig. 1, H271

Acute Tox. 4 (Oral), H302
Acute Tox. 4 (Inhalation), H332
Skin Corr. 1A, H314

Eye Dam. 1, H318

STOT SE 3, H335

Agquatic Chronic 3, H412

D-Glucopyranose, Oligomer, Decyloctylglycosid

(CAS-Nr.) 68515-73-1
(EG-Nr.) 500-220-1
(REACH-Nr) 01-2119488530-36-XXXX

1-25 Eye Dam. 1, H318

Spezifische Konzentrationsgrenzwerte:

Name

Produktidentifikator

Spezifische Konzentrationsgrenzwerte

Wasserstoffperoxid in Losung

(CAS-Nr.) 7722-84-1

(EG-Nr.) 231-765-0

(EG Index-Nr.) 008-003-00-9
(REACH-Nr) 01-2119485845-22-XXXX

(5 =<C < 8) Eye Irrit. 2, H319
(8 =<C < 50) Eye Dam. 1, H318
(C >=35) STOT SE 3, H335
(35 =<C < 50) Skin Irrit. 2, H315

(50 =<C < 70) Skin Corr. 1B, H314
(50 =<C < 70) Ox. Lig. 2, H272

(C >= 63) Aquatic Chronic 3, H412
(C >=70) Skin Corr. 1A, H314

(C >=70) Ox. Lig. 1, H271

Anmerkung B : Manche Stoffe (S&uren, Basen usw.) werden als wassrige Lésungen in unterschiedlichen Konzentrationen in Verkehr gebracht;
dies erfordert auch eine unterschiedliche Einstufung und Kennzeichnung, da von den verschiedenen Konzentrationen unterschiedliche Gefahren
ausgehen konnen. In Teil 3 haben Eintrage mit der Anmerkung B allgemeine Bezeichnungen wie ,Salpetersaure ... %". In diesem Fall muss der
Lieferant die Konzentration in Prozent auf dem Kennzeichnungsetikett angeben. Unter % ist ohne anderslautende Angabe stets der
Gewichtsprozentsatz zu verstehen.

Wortlaut der H-Satze: siehe unter Abschnitt 16

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen \

| 4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen |

Erste-Hilfe-MaRnahmen allgemein
Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Einatmen
Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Hautkontakt
Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Augenkontakt

In allen Zweifelsfallen oder bei anhaltendenden Symptomen, Arzt aufsuchen.
. Die Person an die frische Luft bringen und fir ungehinderte Atmung sorgen.
: Haut mit viel Wasser abwaschen.

: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspiilen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen
nach Moglichkeit entfernen. Weiter ausspulen. Sofort einen Arzt rufen.

Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Verschlucken : Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.

| 4.2. Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen |

Symptome/Wirkungen nach Augenkontakt : Schwere Augenschéaden.

| 4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung |

Symptomatisch behandeln.
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ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdmpfung

| 5.1. Léschmittel |
Geeignete Léschmittel : Wassersprihstrahl. Trockenléschpulver. Schaum. Kohlendioxid. Fiir Umgebungsbréande
geeignete Loschmittel verwenden.
Ungeeignete Léschmittel : Wasser im Vollstrahl.
| 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren |
Gefahrliche Zerfallsprodukte im Brandfall . Mdgliche Freisetzung giftiger Rauchgase. Kohlendioxid. Kohlenmonoxid. Phosphoroxide.
| 5.3. Hinweise fur die Brandbekéampfung |
Schutz bei der Brandbekéampfung . Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausristung tétig zu werden. Umgebungsluft-
unabhéngiges Atemschutzgerat. Vollstandige Schutzkleidung.
Sonstige Angaben : Léschwasser nicht in die Kanalisation oder Wasserlaufe gelangen lassen. Entsorgung muss

geman den behordlichen Vorschriften erfolgen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung \

| 6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen anzuwendende Verfahren |

6.1.1. Nicht fur Notfélle geschultes Personal
Notfallmanahmen : Verunreinigten Bereich liften. Berihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

6.1.2. Einsatzkrafte

Schutzausriistung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausrustung tatig zu werden. Weitere Angaben: siehe
Abschnitt 8 "Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persdnliche Schutzausrustung".

I 6.2. UmweltschutzmaBnahmen

Eindringen in den Untergrund vermeiden. Eindringen in Kanalisation und 6ffentliche Gewasser verhindern.

| 6.3. Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung |
Reinigungsverfahren . Verschittete Flissigkeit mit Absorptionsmittel aufnehmen. Mechanisch aufnehmen
(aufwischen, aufkehren) und in geeigneten Behéltern zur Entsorgung sammeln.
Sonstige Angaben : Entsorgung muss gemaR den behérdlichen Vorschriften erfolgen.
| 6.4. Verweis auf andere Abschnitte |

Hinweise zum sicheren Umgang. Siehe Abschnitt 7. Persdnliche Schutzkleidung verwenden, siehe Abschnitt 8. Weitere Angaben zur Entsorgung
siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung |

| 7.1. Schutzmafnahmen zur sicheren Handhabung |
Schutzmafnahmen zur sicheren Handhabung  : Fur eine gute Bellftung des Arbeitsplatzes sorgen. Beriihrung mit den Augen und der Haut
vermeiden. Personliche Schutzausriistung tragen.
Hygienemaflinahmen . Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nach Handhabung des Produkts immer die

Hande waschen.

| 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten |
Lagerbedingungen : An einem gut bellfteten Ort aufbewahren. Kiihl halten. Vor Frost schiutzen.
Zusammenlagerungshinweise : Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.

| 7.3. Spezifische Endanwendungen |

Keine weiteren Informationen verflgbar

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

| 8.1. Zu Uberwachende Parameter |
Wasserstoffperoxid in Losung (7722-84-1)
EU Lokale Bezeichnung Hydrogen peroxide
EU Bemerkungen SCOEL Recommendations (Ongoing)
EU Rechtlicher Bezug SCOEL Recommendations
8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:

Fir eine gute Bellftung des Arbeitsplatzes sorgen.
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Handschutz:

Bei wiederholtem oder langer anhaltendem Kontakt Handschuhe tragen. EN 374. Die Wabhl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom
Material, sondern auch von anderen Qualitdétsmerkmalen abhéangig, die sich von Hersteller zu Hersteller unterscheiden. Bitte beachten Sie die vom
Hersteller angegebenen Hinweise zur Durchlassigkeit und Durchbruchzeit. Handschuhe mussen nach jeder Verwendung und bei Auftreten von
VerschleiRspuren oder Perforation ersetzt werden

Augenschutz:

Dicht schlielende Schutzbrille tragen. EN 166. Augen-Notduschen sollten in unmittelbarer Nahe einer méglichen Exposition verfiigbar sein
Haut- und Kdrperschutz:

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen

Atemschutz:

Bei unzureichender Beliiftung geeignete Atemschutzausristung tragen. EN 143

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition:

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

I 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften |
Aggregatzustand : Flussigkeit
Aussehen : Klar.
Farbe . farblos.
Geruch : Charakteristisch.
Geruchsschwelle : Keine Daten verfugbar
pH-Wert : 49-53
Verdunstungsgrad (Butylacetat=1) . Keine Daten verfugbar
Schmelzpunkt : Nicht anwendbar
Gefrierpunkt . Keine Daten verfugbar
Siedepunkt . Keine Daten verfugbar
Flammpunkt . Nicht brennbar
Selbstentziindungstemperatur . Keine Daten verfugbar
Zersetzungstemperatur . Keine Daten verfugbar
Entzindlichkeit (fest, gasférmig) . Nicht anwendbar
Dampfdruck . Keine Daten verfugbar
Relative Dampfdichte bei 20 °C . Keine Daten verfugbar
Relative Dichte . Keine Daten verfugbar
Dichte : 1,025 - 1,035 g/cm?
Loslichkeit : Wasser: vollkommen mischbar
Log Pow . Keine Daten verfugbar
Viskositat, kinematisch . Keine Daten verfugbar
Viskositat, dynamisch . Keine Daten verfugbar
Explosive Eigenschaften . Keine Daten verfugbar
Brandfordernde Eigenschaften . Nicht brandférdernd . Expertenurteil.
Explosionsgrenzen . Keine Daten verfugbar

I 9.2. Sonstige Angaben

Keine weiteren Informationen verfigbar

| 10.1.  Reaktivitat |

Das Produkt ist nicht reaktiv unter normalen Gebrauchs-, Lagerungs- und Transportbedingungen.

| 10.2.  Chemische Stabilitat |

Stabil unter normalen Bedingungen.

| 10.3. Moglichkeit geféhrlicher Reaktionen |

Unter normalen Verwendungsbedingungen sind keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.
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| 10.4. Zu vermeidende Bedingungen |

Vor Frost schiitzen. Vor Sonnenbestrahlung schitzen.

| 10.5. Unvertragliche Materialien |

Starke Basen. Starke Sauren. Starke Oxidationsmittel.

I 10.6. Geféhrliche Zersetzungsprodukte |

Unter normalen Lager- und Anwendungsbedingungen sollten keine geféhrlichen Zersetzungsprodukte gebildet werden.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben |

| 11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen |
Akute Toxizitat (Oral) . Nicht eingestuft (Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt)
Akute Toxizitat (Dermal) . Nicht eingestuft (Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt)
Akute Toxizitat (inhalativ) . Nicht eingestuft (Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt)
ATE CLP (oral) | 6666,222 mg/kg Korpergewicht |
Wasserstoffperoxid in Losung (7722-84-1)
LD50 oral Ratte 1026 mg/kg (70%; OECD 401)
LD50 Dermal Kaninchen > 2000 mg/kg (35%; OECD 402)
LC50 Inhalation Ratte (Dampfe - mg/l/4h) 0,17 mg/l/4h (Maximale Konzentration; (OECD-Methode 403))
Atz-IReizwirkung auf die Haut . Nicht eingestuft (Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt)
pH-Wert: 4,9 - 5,3
Schwere Augenschadigung/-reizung . Verursacht schwere Augenschaden.
pH-Wert: 4,9 - 5,3
Sensibilisierung der Atemwege/Haut . Nicht eingestuft (Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt)
Keimzell-Mutagenitét : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt)
Karzinogenitat . Nicht eingestuft (Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt)
Reproduktionstoxizitat : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt)
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt)
Exposition

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt)
Exposition

Aspirationsgefahr . Nicht eingestuft (Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt)

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1.  Toxizitét |

Okologie - Allgemein : Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Akute aguatische Toxizitat . Nicht eingestuft (Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt)
Chronische aquatische Toxizitat . Nicht eingestuft (Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt)
Wasserstoffperoxid in Losung (7722-84-1)
LC50 Fische 1 16,4 mg/l (96 h; Pimephales promelas)
EC50 Daphnia 1 2,4 mg/l (48 h; Daphnia pulex)
EC50 72h algae 1 1,38 mg/l (72 h; Skeletonema costatum)
NOEC chronisch Krustentier 0,63 mg/l (21 d; Daphnia magna; ASTM E 1193-97)
NOEC chronisch Algen 0,63 mg/l (72 h; Skeletonema costatum)

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

UltraPhase 2 Sensitive

Persistenz und Abbaubarkeit Das / die in dieser Zubereitung enthaltene(n) Tensid(e) erfillt / erfillen die Bedingungen der
biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 uber Detergenzien
festgelegt sind. Unterlagen, die dies bestatigen, werden fiir die zustandigen Behorden der
Mitgliedsstaaten bereit gehalten und nur diesen entweder auf ihre direkte oder auf Bitte eines
Detergentienherstellers hin zur Verfugung gestellt.

Wasserstoffperoxid in Lésung (7722-84-1)
Biologischer Abbau | > 99 % (30 min; (OECD-Methode 209))
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D-Glucopyranose, Oligomer, Decyloctylglycosid (68515-73-1)
Persistenz und Abbaubarkeit Leicht biologisch abbaubar.
Biologischer Abbau 100 % (28d)

12.3. Bioakkumulationspotenzial

UltraPhase 2 Sensitive
Bioakkumulationspotenzial

| Das Produkt wurde nicht getestet.

Wasserstoffperoxid in Losung (7722-84-1)
Log Pow
Bioakkumulationspotenzial

-1,57 (pH 7; 20°C; Berechnungsmethoden)
Bioakkumulation unwahrscheinlich.

D-Glucopyranose, Oligomer, Decyloctylglycosid (68515-73-1)
Log Pow | 1,72 (40°C; Read-Across)

12.4. Mobilitat im Boden

UltraPhase 2 Sensitive
Okologie - Boden

| Das Produkt wurde nicht getestet.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

UltraPhase 2 Sensitive
Dieser Stoff/Gemisch erfiillt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII.
Dieser Stoff/Gemisch erfiillt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII.
Komponente

Wasserstoffperoxid in Lésung (7722-84-1)

Dieser Stoff/Gemisch erfillt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII.
Dieser Stoff/Gemisch erfiillt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII.
Dieser Stoff/Gemisch erfiillt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIlII.
Dieser Stoff/Gemisch erfiillt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIlII.

D-Glucopyranose, Oligomer,
Decyloctylglycosid (68515-73-1)

Andere schadliche Wirkungen

| 12.6.
Keine weiteren Informationen verflgbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung ‘

| 13.1. Verfahren der Abfallbehandlung |
Verfahren der Abfallbehandlung

. Entsorgung muss gemal den behdrdlichen Vorschriften erfolgen. Nicht zusammen mit dem
Hausmull entsorgen. Nicht in die Kanalisation oder die Umwelt gelangen lassen. Européischer
Abfallkatalog.

: 07 06 01* - wassrige Waschflissigkeiten und Mutterlaugen
20 01 29* - Reinigungsmittel, die gefahrliche Stoffe enthalten

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport \

Entsprechend den Anforderungen von ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR | IMDG | IATA

14.1. UN-Nummer
Nicht anwendbar

EAK-Code

| ADN | RID

| Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar

| Nicht anwendbar

14.2. OrdnungsgemaRe UN-Versandbezeichnung

Nicht anwendbar | Nicht anwendbar | Nicht anwendbar | Nicht anwendbar | Nicht anwendbar
14.3. Transportgefahrenklassen

Nicht anwendbar | Nicht anwendbar | Nicht anwendbar | Nicht anwendbar | Nicht anwendbar
14.4. Verpackungsgruppe

Nicht anwendbar | Nicht anwendbar | Nicht anwendbar | Nicht anwendbar | Nicht anwendbar
14.5. Umweltgefahren

Nicht anwendbar | Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

| Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Keine zusatzlichen Informationen verfiigbar

14.6.

Besondere VorsichtsmaRnahmen fiir den Verwender

- Landtransport
Nicht anwendbar

- Seeschiffstransport
Nicht anwendbar
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- Lufttransport
Nicht anwendbar

- Binnenschiffstransport
Nicht anwendbar

- Bahntransport
Nicht anwendbar

| 14.7. Massengutbeférderung gemaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und gemaR IBC-Code |

Nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften |

| 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fur den Stoff oder das Gemisch |

15.1.1. EU-Verordnungen

Folgende Verwendungsbeschrankungen (Annex XVII) geméaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) sind anwendbar:

3. Flussige Stoffe oder Gemische, die nach der Richtlinie 1999/45/EG als gefahrlich gelten Wasserstoffperoxid in Lésung
oder die Kriterien fiir eine der folgenden in Anhang | der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
dargelegten Gefahrenklassen oder -kategorien erfilllen

3(a) Stoffe oder Gemische, die den Kriterien einer der nachstehenden Gefahrenstufen oder - Wasserstoffperoxid in Losung
kategorien gemé&R Anhang | der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 entsprechen:
Gefahrenklassen 2.1 bis 2.4, 2.6 und 2.7, 2.8 Typen A und B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 Kategorien
1 und 2, 2.14 Kategorien 1 und 2, 2.15 Typen A bis F

3(b) Gefahrenklassen 3.1 bis 3.6, 3.7 Beeintrachtigung der Sexualfunktion und Fruchtbarkeit UltraPhase 2 Sensitive - Wasserstoffperoxid in
sowie der Entwicklung, 3.8 ausgenommen narkotisierende Wirkungen, 3.9 und 3.10 Lésung
3(c) Stoffe oder Gemische, die den Kriterien einer der nachstehenden Gefahrenstufen oder - Wasserstoffperoxid in Losung

kategorien geméaR Anhang | der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 entsprechen:
Gefahrenklasse 4.1

Enthalt keinen REACH-Kandidatenstoff
Enthalt keinen in REACH-Anhang XIV gelisteten Stoff

Detergenzienverordnung : Kennzeichnung der Inhaltsstoffe:

Komponente %
Bleichmittel auf Sauerstoffbasis 5-15%
Phosphonate, nichtionische Tenside <5%

15.1.2. Nationale Vorschriften

Deutschland

Einstufung nach AwSV : Wassergefahrdungsklasse (WGK) 1, Schwach wassergeféahrdend

WGK Anmerkung . Einstufung nach AwSV - Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden
Stoffen, Anlage 1

Lagerklasse (LGK) : LGK 12 - Nicht brennbare Flussigkeiten

Beschéaftigungsbeschrankungen . Beschéftigungsverbote oder -beschrankungen Jugendlicher nach § 22 JArbSchG bei
Entstehung von Gefahrstoffen beachten.

Storfall-Verordnung - 12. BImSchV . Unterliegt nicht der 12. BImSchV (Bundes-Immissionsschutzverordnung) (Storfall-Verordnung)

Sonstige Informationen, Beschrankungen und : TRGS 510: Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behéltern

Verbotsverordnungen

| 15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung |

Keine stoffsicherheitsbeurteilung wurde durchgefihrt

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben |

Abkurzungen und Akronyme:

ADN Europaisches Ubereinkommen iiber die internationale Beforderung gefahrlicher Giiter auf Binnenwasserstraien
ADR Europaisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf der StraRe

ATE Schatzwert der akuten Toxizitat

BCF Biokonzentrationsfaktor

CLP Verordnung zur Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung; Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

DMEL Abgeleitete Expositionshthe mit minimaler Beeintrachtigung

DNEL Abgeleitete Expositionshéhe ohne Beeintrachtigung

05.09.2017 DE - de 7/8



UltraPhase 2 Sensitive
Sicherheitsdatenblatt

geman Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

DPD Richtlinie iber gefahrliche Zubereitungen 1999/45/EG

DSD Gefahrstoffrichtlinie 67/548/EWG

EC50 Mittlere effektive Konzentration

IARC Internationale Agentur fur Krebsforschung

IATA Verband fur den internationalen Lufttransport

IMDG Gefahrgutvorschriften fur den internationalen Seetransport

LC50 Fur 50 % einer Prufpopulation tédliche Konzentration

LD50 Far 50 % einer Prufpopulation tédliche Dosis (mediane letale Dosis)

LOAEL Niedrigste Dosis mit beobachtbarer schadlicher Wirkung

NOAEC Konzentration ohne beobachtbare schadliche Wirkung

NOAEL Dosis ohne beobachtbare schadliche Wirkung

NOEC Hochste gepriifte Konzentration ohne beobachtete schadliche Wirkung

OCDE Organisation flr wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

PBT Persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff

PNEC Abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration

REACH Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrénkung chemischer Stoffe, Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

RID Ordnung fur die internationale Eisenbahnbeférderung geféahrlicher Guter

SDB Sicherheitsdatenblatt

STP Klaranlage

TLM Median Toleranzgrenze

vPVvB Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

Datenquellen : Angaben des Herstellers. Sicherheitsdatenblatter der Lieferanten. ECHA (Européische
Chemikalienagentur).
Datenblatt ausstellende Abteilung: . KFT Chemieservice GmbH

Im Leuschnerpark. 3 64347 Griesheim

Postfach 1451 64345 Griesheim

Tel.: +49 6155-8981-400

Fax: +49 6155 8981-500

Sicherheitsdatenblatt Service: +49 6155 8981-522

Ansprechpartner . Dr. Sandra Burkhard
Vollstandiger Wortlaut der H- und EUH-Sétze:
Acute Tox. 4 (Inhalation) Akute Toxizitat (inhalativ), Kategorie 4
Acute Tox. 4 (Oral) Akute Toxizitat (oral), Kategorie 4
Aquatic Chronic 3 Chronisch gewassergefahrdend, Kategorie 3
Eye Dam. 1 Schwere Augenschadigung/-reizung, Kategorie 1
Ox. Lig. 1 Oxidierende Flussigkeiten, Kategorie 1
Skin Corr. 1A Veratzung/Reizung der Haut, Kategorie 1A
STOT SE 3 Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition), Kategorie 3, Atemwegsreizung
H271 Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel
H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden
H318 Verursacht schwere Augenschaden
H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen
H335 Kann die Atemwege reizen
H412 Schédlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
Verwendete Einstufung und Verfahren fur die Erstellung der Einstufung von Gemischen gemaf Verordnung (EG) 1272/2008 [CLP]:
Eye Dam. 1 H318 Berechnungsmethoden

KFT SDS EU 11

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und Umweltbedingungen beschreiben. Sie darf also nicht als eine
Garantie fur irgendeine spezifische Eigenschaft des Produktes ausgelegt werden

05.09.2017 DE - de 8/8


http://www.tcpdf.org

